B站改到F站后AMOS的设置更改

第一步：在电脑中添加一个标准9600bps的modem

1、 进入控制面板，如图1所示
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图1

2、 双击电话和调制解调器选项进入图2所示
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图2
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点击“添加”，进入图3所示

  图3

4、 点击“下一步”等待后进入图4所示，选择标准9600bps调制解调器
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 图4

5、 点击“下一步”进入图5所示，选择选定的端口，端口选com1
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图5

6、 点击“下一步”进入图6所示，点击“完成”即可
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图6

第二步：断开B站与电脑之间的连接，通过九针线把电脑的com1口和F站的九针口连接起来

第三步：更改AMOS中的设置

1、打开AMOS软件，进入remote下modem service选项如图7所示
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   图7

2、无论窗口中有任何其他的modem，统统删除，出现图8所示
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   图8

3、点击“Add”按钮，选择“Use TAPI device”，点箭头选择标准9600bps调制解调器，出现图9所示
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  图9

4、点击“OK”确定后即可，然后关闭modem service窗口

5、点击“Dial”按钮出现图10所示

[image: image10.png]Dial Remote Post Office

General | Filter | Redial |

Device:  [REREENITEET N - - |
RoncPD: [amcs Covectvbzsl = .|
L e e |

m





[image: image11.bmp]      图10

6、点击“Phone”右侧对应的
按钮，出现图11所示

[image: image12.png]Remte Postoffice

Name: Phane number: Device class:

JpmosConnect short acces [6s [

[ Phone no [ Device class






图11

7、 将phone  number改为65#，点击“OK”确定即可

第四步：设置F站数据端口速率为9600bps

manu(super user(data setup(baud rate(9600即可
