中文WINDOWS98系统下
SKYFILE V5.20的使用以及应用MPDS上网
前提：

1． 您的卫星终端设备及手机开机并在 “Ready”状态下。

2． 用九针串行线缆连接卫星终端设备和电脑COM1口。
具体配置过程：

1．卫星手机的配置：

· 按MENU键后，下行（按audio键）至 “Super User”项，单击 “OK” 并输入超级用户密码 “12345678”进入。
· 下行至Routing 单击进入下一设置。

· 下行至 RS232 项单击 “OK” 进入。

· 下行至 MPDS 项，单击手机下方“*”和“# ”确信屏幕MPDS下方显示为 “*9#” 后单击 “OK”确认。
· 单击“exit”键数次回到“Ready”状态下。

2．调制解调器的配置：  

· 打开PC控制面板下的调制解调器图标开始添加调制解调器。

· 在添加过程中选择手动设置选项，不要使用自动检测 “Modem”项，单击下一步。
· 在此页的常规选项中选择COM口（九针串行线缆在PC上的连接口），并设定最快速度为115200; 在连接选项中选择数据为为8，奇偶校验为“None”，停止位为1。单击此页下方“高级”按钮带出高级连接设置页。在此页的附加设置中填写“AT+WS45=4”，单击确认两次完成调制解调器设置。

3.   建立拨号连接配置

· 打开您电脑桌面上我的电脑图标。
· 打开拨号网络图标。

· 双击建立新连接图标，在输入对方计算机名称下输入MPDS，单击下一步。

· 在输入对方计算机的电话号码页中电话号码项输入“11”，单击下一步完成“MPDS”拨号连接配置。
· 双击新建的连接以开始拨号建立连接。

· 连接建立起来后，打开网页浏览器以测试网页浏览功能，测试成功后关闭网页浏览器，保持连接状态。

4．SKYFILE 的配置及发送邮件

· 安装SKYFILE V5.20软件。
· 如果安装了英文版本的SKYFILE, 您可以改变显示语言为中文。具体做法为：单击上方“Configuration”项，在下拉菜单中选择“Select Language”，在随后出现的对话框中选择“Chinese”，然后单击“OK”确认，软件界面将变为中文显示界面。

· 在安装完成后随后出现的“账号和拨号参数”设置中（您也可以随后重新打开软件，在配置项下单击“账号和拨号参数”以进入设置界面），输入您的主用户名和主密码。在登陆模式选项中请选择“TCP/IP”项（不是您的设备名，非常重要）。在随后的对话框中选择“确定”为该服务设置缺省的参数值，然后再次输入您的主用户名和主密码并单击确定。在随后出现的TCP/IP对话框中，确信RAS连线选项是Router，而不是MPDS, 单击确定两次结束“账号和拨号参数”设置。
· 现在您可以新建邮件了。在此之前请确认MPDS连接已连接上，在发送邮件后请单击“现在拨号”项以完成发送过程。
